LEGEA LUI OHM PENTRU O PORȚIUNE DE CIRCUIT
[bookmark: _GoBack]	Obiectivele de evaluare: Să deducă dependenţa intensităţii curentului electric de tensiunea electrică aplicată. Să poată aplica cunoştinţele lor la rezolvarea problemelor şi la explicarea unor aplicaţii ale circuitelor electrice.
	În circuitele electrice se folosesc rezistoare , care protejează împotriva intensităților mari. Un rezistor  legat în serie determină o scădere a intensității curentului electric ce străbate circuitul.
	Între tensiunea la borne rezistorului U și intensitatea curentului Ice-l străbate există o relație de directă proporționalitate:

			U = R  I  sau    I= U/R
Factorul de proporționalitate R se numește rezistență electrică.Ea  este o mărime fizică asociată proprietății unui rezistor de a se opune trecerii curentului electric prin el. Daca ea este constantă avem legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit :
         Intensitatea curentului electric ce străbate o porțiune de circuit  este direct proporțională cu tensiunea aplicată la capetele ei când rezistența electrică a porțiunii de circuit este constantă.

                                                    I =  U / R 
PROBLEME:
 1. Ce diferență de potențial trebuie aplicată unui conductor cu rezistența de 2 Ω, pentru a obține un curent de 60 A ?

2. Printr-un bec electric circulă un curent de 0,8 A. Rezistența becului este de 150Ω . Să se calculeze tensiunea aplicată la bornele becului.

3.Motorul unei mașini de spălat i se aplică o tensiune de 120 V, iar prin el circulă un curent de
 2 A. Să se calculeze rezistența motorului. 

U = R  I     sau     I  
I      =>   U =  I . R     
I      =>   R       R   = 60 Ω
P = U . I    sau   P    sau  P = I2 . R ,  deoarece  I   , respectiv U =  I . R     
P    = 576 W


